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COMTRAXX® CP9xx – Control Panel Tableau de commande et de signalisation 

pour le domaine médical et autres domaines

Caractéristiques de l'appareil

• Taille de l'écran 7", 15" et 24" avec verre

trempé et anti-reflets

• Facile à nettoyer et à désinfecter, indice

de protection IP54

• Face avant montée sans vis

• Système de surveillance tactile facile à

utiliser pour les domaines médicaux et

autres applications

• Guidage particulièrement simple de

l'opérateur

• Informations supplémentaires pour le

personnel médical et technique

• Notification visuelle et sonore en cas

d'alarme

• Structure de menu claire avec des

images interactives auto-explicatives

• Fonctions de sécurité clairement

identifiées

• Silencieux grâce à un fonctionnement

sans ventilateur

• Affichage de haute qualité avec

un excellent contraste, une haute

résolution et un large angle de vision

• Possibilité d'intégrer graphiquement

des plans de bâtiments ou des

affichages d'état en qualité photo

• Intégration sans problème

d'équipements externes tels que

la station de chargement pour la

commande de la table d'opération et

les postes d'interphonie avec surface

filmée

• Transformation et extension faciles avec

un minimum d'interruptions de service

Conditions normales d'utilisation

Les tableaux de commande et de signalisation CP9xx qui affichent les alarmes, les valeurs
mesurées et les états des appareils. Il s'agit par exemple

• De tous les appareils Bender avec bus BMS ou interface BCOM

• Des appareils Bender (PEM, compteur d'énergie,…) avec interface Modbus RTU ou

Modbus TCP

• D'appareils tiers avec interface Modbus RTU ou Modbus TCP.

De plus, les données sont disponibles via les protocoles Modbus TCP, Modbus RTU,
SNMP, MQTT et PROFINET. Cela permet de les coupler à des systèmes de gestion
technique des bâtiments (GTB) supérieurs, ainsi que de les visualiser et d'en évaluer les
performances avec des navigateurs Web standard.

L'utilisation et le réglage s'effectuent via l'interface utilisateur COMTRAXX® intégrée à
l'appareil.

Toute autre utilisation du système ou toute utilisation dépassant ce cadre est considérée
comme non conforme à nos prescriptions.

Applications

• Visualisation optimale sur l'écran, adaptée à l'utilisateur

• Intégration de tous les produits Bender compatibles (ISOMETER®, ATICS®, systèmes

RCMS, EDS, LINETRAXX® et MEDICS®, appareils de mesure universels et compteurs

d'énergie)

• Instructions d'action individuelles en cas d'alarme

• Notification ciblée de différents utilisateurs en cas d'alarme

• Commande et régulation d'installations telles que la climatisation ou la commande

de stores.

Accessoires en option

• Le système d'E/S déportées offre de nombreuses options pour l'intégration d'E/S

numériques et analogiques avec différentes tensions de fonctionnement, puissances,

signaux de mesure ou fonctions spéciales dans le tableau de signalisation et de

commande.

• Communication avec les systèmes de gestion des bâtiments via des interfaces

courantes, telles que Modbus TCP, Modbus RTU, PROFIBUS, KNX, LonWorks,

Sercos interface, InterBus, Dali, CANopen, EtherNet/IP, CC-Link, DeviceNet, BACnet,

PROFINET.

Le résultat est un système polyvalent qui est à la fois modulaire et flexible et qui peut
donc être adapté et étendu ou relié à de nouvelles technologies.

D'autres versions spécifiques au projet avec face avant recouverte d'un film ou avec des

éléments supplémentaires sont disponibles sur demande :

• Chargeurs pour télécommandes de tables d'opération

• Postes d'interphonie

• Commandes d'éclairage opératoire

• Claviers lumineux programmables

• Entrées/sorties numériques/analogiques pour le montage dans des boîtiers de

tableaux ou des armoires électriques

• Couplage de données avec des systèmes tiers

• Boîtiers de montage spécifiques au projet

• Intégration d'appareils tiers

• Film mat ou hautement transparent possible

• Remplacement de tableaux existants (Rétrofit)
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Interfaces

Les CP9xx communiquent avec les appareils et systèmes associés
via différentes interfaces :

• Bus BMS interne (RS-485) pour les systèmes Bender tels

que EDS46x/49x, RCMS46x/49x et MEDICS. CP9xx peut être

utilisée comme maître ou comme esclave. En mode maître,

les réponses aux requêtes sont plus rapides. Les appareils ne

peuvent être utilisés que sur le bus BMS interne.

• BCOM (Ethernet) pour les nouveaux et futurs systèmes Bender

tels que ISOMETER® iso685-D.

• Modbus RTU (RS-485) 

CP9xx en mode maître pour les appareils Bender tels que

PEM… cependant uniquement avec une fonctionnalité

restreinte (fonctionnalité complète de PEM…5 uniquement

via Modbus TCP).

• Modbus TCP (Ethernet) pour les appareils Bender tels que

PEM…5

Aperçu du système interfaces CP9xx

Pour garantir le bon fonctionnement du système Medics® conformément aux normes IEC 60364-7-710 et IEC 61557-8, il est recommandé
d'utiliser l'autosurveillance avec un deuxième appareil de la famille des panneaux de contrôle compatible avec le maître.
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Caractéristiques techniques

Coordination de l'isolement selon IEC 60664-1

CP907

Tension assignée 50 V

Catégorie de surtension III

Degré de pollution 2

Tension assignée de tenue aux chocs 800 V

CP915 / CP924

Tension assignée AC 250 V

Catégorie de surtension III

Catégorie de surtension pour les applications UL II

Degré de pollution 2

Tension assignée de tenue aux chocs 4 kV

Alimentation

CP907 via borne enfichable (A1/+; A2/-)

Tension nominale DC 24 V SELV(TBTS)/PELV (TBTP)

Tolérance de la tension nominale ±20 %

Puissance absorbée typique pour DC 24 V < 15 W

Longueur du câble maximal en cas d'alimentation via B94053111

(24 V Bloc d'alimentation DC 1,75 A)

0,28 mm² 75 m

0,5 mm² 130 m

0,75 mm² 200 m

1,5 mm² 400 m

2,5 mm² 650 m

CP907 via Power-over-Ethernet (PoE)

Tension nominale DC 48 V SELV(TBTS)/PELV (TBTP)

Tolérance de la tension nominale -25…+15 %

Puissance absorbée typique pour PoE < 15 W

Longueur maximale du câble en cas

d'alimentation via AWG 26/7; 0,14 mm²

100 m

CP915 via bornier (L1; N)

Tension nominale via bloc d'alimentation externe AC 100… 240 V

Tolérance de la tension nominale -15…+10 %

Gamme de fréquences US 50…60 Hz

Puissance absorbée typique pour AC 230 V < 30 W

CP924 via bornier (L1; N)

Tension nominale via bloc d'alimentation externe AC 100… 240 V

Tolérance de la tension nominale -15…+10 %

Gamme de fréquences US 50…60 Hz

Puissance absorbée typique pour AC 230 V < 55 W

Durée d'autonomie en cas de panne d'alimentation

Heure, date 3 jours minimum

Affichage, mémoire

Affichage CP907/résolution Écran tactile TFT 7“ /800 x 480

Affichage CP915/résolution Écran tactile TFT 15,6“ /1280 x 720

Affichage CP924/résolution Écran tactile TFT 24“ /1280 x 720 ou

1920 x1080

Configurations e-mail et surveillance des

pannes de l’appareil

250 entrées max.

Textes individuels Nombre illimité de textes de 100

caractères chacun

Nombre de points de données pour

„Appareil tiers“ sur le Modbus TCP et le

Modbus RTU

1600

Nombre d'enregistreur de données 30

Nombre de points de données par enregistreur de données 10.000

Nombre d'entrées dans l'historique 20.000

Visualisation

Nombre de pages 50

Taille de l'image de fond max. 3 MB

Interfaces

Ethernet

Raccordement RJ45

Câble Blindé, blindage sur PE

Longueur du câble < 100 m

Vitesse de transmission 10/100 Mbit/s, autodétection

HTTP Modus HTTP/HTTPS (HTTP)*

DHCP Marche/arrêt (arrêt)*

toff (DHCP) 5…60 s (30 s)*

Adresse IP nnn.nnn.nnn.nnn (192.168.0.254)*, 

Toujours joignable via : 169.254.0.1

Masque sous-réseau nnn.nnn.nnn.nnn (255.255.0.0)*

Protocoles TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU,

PROFINET, DHCP, SNMP, SMTP, NTP

Bus BMS

Interface/protocole RS-485/BMS interne

Mode de fonctionnement Maître/esclave (maître)*

Vitesse de transmission 9,6 kBaud

Longueur du câble < 1200 m

Câble Blindé, blindage sur PE

Recommandé CAT6/CAT7 min. AWG23

Alternative Torsadé par paire, J-Y (St) Y min. 2x0,8

Raccordement „ABMS“, „BBMS“ (voir borne enfichable)

Résistance de terminaison 120 Ω (0,25 W), connectable en interne

(voir borne enfichable)

Adresse des appareils 1…150 (1)*

BCOM

Interface/protocole Ethernet/BCOM

Longueur du câble < 100 m

Nom de système BCOM (SYSTEM)*

Adresse du sous-système BCOM 1…255 (1)*

Adresse des appareils BCOM 0…255 (1)*

Modbus

Image Modbus Bender V1, V2 (V2)*
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Modbus TCP

Interface/protocole Ethernet/Modbus TCP

Longueur du câble < 100 m

Mode de fonctionnement Client pour les appareils Bender Modbus-TCP et

„appareil tiers“

Mode de fonctionnement Serveur pour accéder à l'image process et aux

commandes de contrôle Modbus

Accès parallèle aux données à partir de différents clients 25 maximum

Modbus RTU

Interface/protocole RS-485/Modbus RTU

Câble Blindé, blindage sur PE

Recommandé CAT6/CAT7 min. AWG23

Alternative Torsadé par paire, J-Y (St) Y min. 2x0,8

Longueur du câble En fonction de la vitesse de transmission

9,6 kBaud < 1200 m

19,2 kBaud < 1000 m

38,4 kBaud < 800 m

57,6 kBaud < 600 m

Raccordement „AMB“, „BMB“ (voir borne enfichable)

Mode de fonctionnement Maître/esclave (maître)*

Vitesse de transmission 9,6…57,6 kBaud

Résistance de terminaison 120 Ω (0,25 W), connectable en interne

(voir borne enfichable)

Adresses esclaves Modbus-RTU supportées 2…247

PROFINET

Interface/protocole Ethernet/PROFINET

Mode de fonctionnement Esclave (IO-Device)

SNMP

Interface/protocole Ethernet/SNMP

Versions 1, 2c, 3

Appareils pris en charge Interrogation de tous les appareils (canaux) possible

Prise en charge Trap Non

MQTT

Interface/protocole Ethernet/MQTT

Mode de fonctionnement Publisher (fournit les données au broker)

Slots pour la transmission des valeurs mesurées 255

USB

Nombre 2

Mode de fonctionnement Hôte USB-2.0 (5 V, 500 mA)

Vitesse de transmission 480 Mbit/s

Longueur du câble < 3 m

Type de connexion USB 2 Standard-A

Ports utilisés

53 DNS (UDP/TCP)

67, 68 DHCP (UDP)

80 HTTP (TCP)

123 NTP (UDP)

161 SNMP (UDP)

443 HTTPS (TCP)

502 MODBUS (TCP)

4840 OPCUA (TCP)

5353 MDNS (UDP)

48862 BCOM (UDP)

Entrées numériques (1…12)

Nombre 12

Séparation galvanique Oui

Longueur maximale du câble < 1000 m

Mode de travail sélectionnable pour chaque entrée :

actif High ou actif Low

Réglage d'usine Actif High

Domaine de tension (fort) AC/DC 10…30 V

Domaine de tension (faible) AC/DC 0…2 V

Max. Courant maximum par canal (pour AC/DC 30 V) 8 mA

Raccordement borne enfichable (1-1) (2-2) (3-3) … (12-12)

Eléments de commutation

Pour applications UL
Usage : Relais à usage général
Tension de connexion du relais : Circuit TBTS

Nombre 1 relais

Mode de travail Courant de repos (N/C)/Courant de travail (N/O)

Fonction Programmable

Durée de vie électrique sous des

conditions assignées de fonctionnement
10.000 manoeuvres

Caractéristiques des contacts selon IEC 60947-5-1

Catégorie d'utilisation AC-13 / AC-14 / DC-12

Tension assignée de fonctionnement 24 V / 24 V / 24 V

Courant assigné de fonctionnement 2 A / 2 A / 2 A

Charge minimale de contact

(Référence du fabricant du relais)
10 μA / 10 mV DC

Raccordement borne enfichable (11;12;14)

Buzzer

Sonnerie buzzer Acquittable, sonne de nouveau à

l'apparition d'une nouvelle alarme

Intervalle sonnerie buzzer Réglable

Fréquence du buzzer Réglable

Répétition buzzer Réglable

Audio

Line IN Non occupé

Line OUT Sortie vers un appareil de lecture STÉRèO via un

connecteur jack 3,5 mm

Longueur du câble < 3 m

Raccordements des appareils

Bornier (L1; N; PE) (uniquement pour CP915 et CP924)

Taille des conducteurs AWG 20…12

Longueur de dénudage 10…11 mm

Rigide/souple 0,5…4 mm²

Souple avec embout sans/avec collet en matière plastique 0,5…4 mm²

Multifilaire souple avec embout TWIN avec collet en

matière plastique

0,5…4 mm²

Bornes enfichables (A1/+;A2/-) (11;12;14)

Taille des conducteurs AWG 24…12

Longueur de dénudage 10 mm

Rigide/souple 0,2…2,5 mm²

Souple avec embout sans/avec collet en matière plastique 0,25…2,5 mm²

Multifilaire souple avec embout TWIN avec collet en

matière plastique

0,5…1,5 mm²
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Bornes enfichables (l1…12), (k1…k12), (…MB), (…BMS)

Taille des conducteurs AWG 24…16

Longueur de dénudage 10 mm

Rigide/souple 0,2…1,5 mm²

Souple avec embout sans collet en matière plastique 0,25…1,5 mm²

Souple avec embout avec collet en matière plastique 0,25…0,75 mm²

Pour les applications UL

Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre.

Plage de température minimale du câble à raccorder aux bornes

enfichables

75 °C

Plage de température minimale du câble à raccorder au

connecteur PoE

80 °C

Environnement/CEM

CEM IEC 61326-1

Température de fonctionnement

CP907 -10…+55 °C

CP907 Pour les applications UL -10…+50 °C

CP915 -5…+40 °C

CP924 -5…+40 °C

Altitude ≤ 2000 mètres d'altitude

Humidité relative ≤ 98 % pour 25 °C

Classes climatiques selon IEC 60721

Utilisation à poste fixe (IEC 60721-3-3) 3K22

Transport (IEC 60721-3-2) 2K11

Stockage longue durée (IEC 60721-3-1) 1K22

Sollicitation mécanique selon IEC 60721

Utilisation à poste fixe (IEC 60721-3-3)

CP907 3M11

CP915, CP924 3M10

Transport (IEC 60721-3-2) 2M4

Stockage longue durée (IEC 60721-3-1) 1M12

Caractéristiques générales

Mode de fonctionnement Permanent

Sens de montage En fonction de l'écran LCD

Indice de protection face avant

CP907 IP54

CP915, CP924 IP54

Indice de protection face avant pour les applications UL

CP907 IP50

CP915, CP924 IP54

Indice de protection Boîtier IP20

Classe d'inflammabilité UL 94V-0

Dimensions de l'appareil

CP907 (L x H x P) 226 x 144 x 78 mm

CP915 (L x H x P) 505 x 350 x 95 mm

CP924 (L x H x P) 654 x 441 x 100 mm

CP924 Portrait (L x H x P) 441 x 654 x 100 mm

Poids

CP907 < 1,1 kg

CP915 < 7,1 kg

CP924 < 10,5 kg

( )* = Réglage par défaut

Normes, homologations et certifications
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Références CP9xx

Appareils complets

Type
Dimen-
sions de
l'écran

Alimentation
Dimensions
de l'appareil

(L x H x P), mm
Poids

Face avant
(Verre

trempé)
Réf.

CP907 1,1 kg blanc B95061080

CP907 sans boî-

tier encastrable

7" 

(17,6 cm)

DC 24 V, < 15 W

alternative PoE possible
226 x 144 x 78

0,9 kg blanc B95061093

blanc B95061081
CP915

15,6" 

(38,6 cm)

AC 100…240 V

< 30 W
505 x 350 x 92 6,1 kg

gris B95061085

blanc B95061083
CP924

24“ 

(61 cm)
AC 100…240 V, < 55 W 654 x 441 x 100 9,1 kg

gris B95061084

blanc B95061086CP924 

(mode portrait)

24“ 

(61 cm)
AC 100…240 V, < 55 W 441 x 654 x 100 9,1 kg

gris B95061087

Contenu de la livraison :

• Unité d'affichage

• Boîtier encastrable comprenant plaque de montage avec électronique

• Câble de raccordement CP9xx

• Kit de connecteurs

Composants individuels

Série d'ap-
pareils

Type Réf.

CP907 Boîtier encastrable B95100140

Unité d'affichage blanche B95061112
CP915

Unité d'affichage grise B95061113

Unité d'affichage blanche B95061115
CP924

Unité d'affichage grise B95061116

Accessoires

Série d'ap-
pareils

Type Réf.

CP907 Boîtier pour montage en saillie B95061915

CP915,

CP924

Ventouse de levage CP9xx1) B95061911

tous Set connecteurs de

remplacement CP9xx

B95061910

1) La ventouse est nécessaire pour pouvoir retirer l'écran.
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Encombrement

Dimensions de l'appareil

Dimensions (mm) ±1
Type

a b c

CP907 226 144 176 (7“)

CP915 505 350 386 (15,6“)

CP924 654 441 610 (24“)

Dimensions de montage du boîtier

Dimension (mm)

Type Boîtier
a b

Profondeur

d'encastre-

ment requise

Encastré 212 124 75
CP907

En saillie 299 173 ---

COMTRAXX®

a

cb

Épaisseur du verre : 3 mm
CP915 Encastré 464 309 92

CP924 Encastré 613 401 95

Instructions de montage CP9xx cadre de rehausse

COMTRAXX® CP9xx Attachment frame

Tutoriel vidéo

Bender GmbH & Co. KG

Londorfer Straße 65
35305 Grünberg
Germany

Tel.: +49 6401 807-0
info@bender.de
www.bender.de

© Bender GmbH & Co. KG, Allemagne

Sous réserve de modifications !

Les normes indiquées tiennent compte de 
l’édition valable jusqu’au 12.2025 sauf 

indication contraire.

https://www.youtube.com/watch?v=DXabOmM0SEQ
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